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الفصل 4.1 ... 
مراقبة المواد والتوريدات 
5عأامملاك 0مق كاأوقعغ]13/! 07 امنادصم) 


1 متطلبات الجودة للمواد والتوريدات: 
5ك 1أممناك 300 كلوامعغد1ل! 01 كألع تمع( أباوع؟ باتلهت © 
يجب أن تستوفي التوريدات من المواد والمنتجات المصنعة والآلات الداخلة ضمن الأعمال جميع متطلبات 
الجودة الواردة في العقد؛. ويجب أن يوافق عليها المهندس قبل إدخالها في العمل. 
قبل شراء التوريدات على المقاول أن يقدم إلى المهندس وصفاً كاملاً لها وأسماء المصادر مع نسخ من 
جميع النشرات الفنية (كاتالوجات) وسجلات الاختبارات التي تثبت أن هذه المواد مطايقة لأحكام العقد 
وعلى المقاول تقديم عينات للموافقة عليها عندما ا المهندس بذلك أو ينص عليه في العقد. ويجب عدم 
شراء أية توريدات من أي مصدر كان دوت موافقة خطية من المهندس. 
إذا تبين بعد التجربة ان مصادر التوريدات غير مطابقة للمواصفات والشروط فعلى المقاول استبدال تلك 
المواد وتامينها من مصادر اخرى يوافق عليها المهندس وبدون اية تعويضات إضافية. 
1 مصارر المواد المحلية: د5دع2:نا50 أولاع]113 اهع60 ٠‏ 
عندما تكون مصادر المواد المحلية مبينة في المخططات أو محددة في المواصفات الخاصة؛ فإن نوعية 
المواد الخام في هذه المصادر تعتبر مقبولة بوجه عامء ولكن يجب على المقاول التأكد من جودة المعدات 
وملاءمتها لإنتاج مادة مطابقة للمواصفات. 1 
إن تحديد مصدر للمواد لا يعني إعفاء المقاول بأي شكل من الأشكال من مسؤولياته عن إنتاج مواد 
مطابقة للمواصفات. 
يجب أن :يكون مفهوماً أنه لا يمكن عمليآ التأكد بواسطة العينات من حدود أو تنوع مصدر المواد الخام 
بالكامل, وأن الاختلافات يجب اعتبارها من الأمور العادية والمتوقعة. ويحق للمهندس أن يأمر بالحصول على 
المواد من أي جزء من أجزاء المصدر الخامء كما يجوز أن يرفضٍ اجزاء من هذه المصادر. 
عندما لا تكون مصادر المواد المحلية مبينة في المخططات أو محددة في المواصفات الخاصة. فإن المقاول 
يعد مسؤولاً بشكل كامل عن البحث عن مواد مطابقة للمواصفات؛ وعن إنتاج وتقديم مواد يوافق عليها 
المهندس وذلك قبل استعمالها بمدة كافية للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية: ولا يمكن البدء بإحضار 
المواد إلا بعد أخذ موافقة المهندس على نوع المواد والمعدات والآليات المستخدمة لتأمينها وكذلك على 
طريقة العمل التي ستتبع. 
- تقع التكاليف المترتبة على التنقيب عن مصادر المواد واختبار عيناتها وتطويرها على عاتق المقاوك. 
1 المواد التي تقدمها الإدارة: 801012156136101 لاط لعداعتصبط دلوامع]جال8 
- عندما يتضمن العقد أو دفاتر الشروط الخاصة نصاً يوحب على الإدارة تقديم أي من المواد أو اللوازم 
المطلوبة لإنجاز | أي جزء من أجزاء العقدء فإن الإدارة تتولى تسليمها إلى المقاول بشكل تدريجي ويانتظام 
وفق متطلبات تقدم الأعمال. 
يجري التسليم في الموقع الذي يعين صراحة في النص المذكورء أما إذا لم يثبت في هذا النص أي موقع 
محدد للتسليم فيعنيٍ ذلك أن التسليم إلى المقاول يتم من مستودع الإدارة الكائن في مركز المحافظة 
التي يجري فيها تنفيذ الأعمال المطلوية في العقد. 
- يعتبر المقاول مسؤولاً عن جميع المواد المسلمة إليه؛: وعليه أن يعنى بحفظ المواد واللوازم التي 
يستلمها من الإدارة ونقلها وحراستها واستعمالها بدقة وحرص في أعمال العقدء وعليه أن يحفظ لها سجلاً 
خاصاً يوضح فيه كيفية ومقادير ومكان استعمال كل جزء منها في الأعمال تباعآ وبشكل منتظم. وعند 
حصول أي نقص أو تشويه أو عطب في هذه المواد واللوازم فيما بعد. من جراء إهمال المقاول أو سوء 
تصرفه أو من جراء استعماله لها بشكل مخالف للمخططات أو الشروط الفنية أو التعليمات المعطاة له من 
قبل المهندس, فإنه يترتب على المقاول في هذه الحالة أن يتدارك النقص الحاصل أو يستبدل الكمية 
المشوهة أو المعطوبة على نفقته الخاصة مهما بلغت قيمة ذلك. 

على المقاول أن يقدم طلبات خطية إلى المهندس يبين فيهاء بين كل فترة وأخرىء, ما تتطلبه الأعمال 
الجارية من كميات المواد واللوازم التي التزمت الإدارة بتقديمها ومواعيد هذا التقديم, وذلك قبل 20 يومآ 
على الأقل من وقوع الحاجة الفعلية إليها منعاً لحصول أي تأخير في وصولهاء الأمر الذي قد يؤدي إلى 
تعطيل سير العمل. م 
1 الحقوق في المواد الموحودة في موقع العمل واستعمال هذه المواد: 
1ك ا لنناه! كألدأزع]غح1! 5ه عدلا له دتأ-عاطوتكظ 
يجب على المقاول أن يستعمل في الأعمال التابعة لموضوع العقد كل ما يقرر المهندس صلاحيته 
للاستعمال من المواد والأنقاض التي تستخرج أو يعثر عليها في موقع العملء. ويجري تقدير قيمة هذه 
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المواد بالاستناد إلى جدول تحليل الأسعار المقدم من قبل المقاول وتحسم من استحقاقاته؛: ما لم يرد في 
العقد نص صريح بخلاف ذلك. 
1 مرافقبة الصنع: 1015066161017 3016اط 
- يجوز للمهندس ان يقوم بمعاينة المواد في المصنع الذي تنتج فيه. ويجب في هذه الحالة التقيد 
بالشروط التالية: 
1 يجب أن يلقى المهندس التعاون والمساعدة من المقاول والمنتج الذي تعاقد معه بشأن المواد. 
2 يكون للمهندس الحق التام في جميع الأوقات في دخول أقسام المصنع التي لها صلة بصنع أو اضاء 
المواد الجاري تقديمها. 
3 يجب اتخاذ تدابير سلامة كافية والاستمرار في تطبيق هذه التدابير. 
- يحتفظ المهندس بحقه في إعادة اختبار جميع المواد التي تم اختبارها وقبولها في مصدرها بعد 
تسليمها في الموقع وقبل استعمالهاء وفي رفض جميع المواد التي يتبين عند إعادة اختبارها أنها لا تطابق 
شروط المواصفات. 
1 تخزين المواد: 5ا13مع1136 01 5101306 
- يجب تخرين المواد بطريقة تضمن المحافظة على جودتها وصلاحيتها للعمل وبموافقة المهندس. ويمكن 
إعادة معاينة المواد المخزنة قبل استخدامها في العمل حتى لو كانت قد تمت الموافقة عليها قبل تخزينها. 
ويجب أن توضع المواد المخزنة في مكان تسهل فيه معاينتها. 
لا يجوز تخزين المواد داخل حرم الطريق إلا في الأماكن التي يسمح بها المهندس وبالكيفية التي يراها 
مناسبة. ويجب أن يقتصر تخزين مواد الحصويات داخل حرم الطريق على المساحات المسموح بها التي 
يوافق عليها المهندس. 
في حال التخزين خارج الطريق ضمن أملاك الدولة أو الأملاك الخاصة. علي المقاول إخلاء الموقع فور 
الانتهاء من استعمال المواد المخزنة؛ وإعادة السطح الطبيعي إلى حالته الأصلية إلى اقرب درجة ممكنة 
وبصورة يقبلها المهندس على نفقة المقاوك. 

- يتحمل المقاول اية تكاليف تنجم عن استعمال الأملاك الخاصة للتخزين أو لوضع المجبل والمعدات. ولا 
يجوز استعمال الأملاك الخاصة لأغراض التخزين دون إذن خطي من المالك أو المستأجر ويتحمل المقاول 
نتائج ذلك. ويجب تقديم نسخة عن هذا الإذن الخطي إلى المهندس قبل استعمال الأرض من قبل المقاول 
باي شكل كان. 
- يتحمل المقاول مسؤولية الأضرار التي قد تلحق بالمواد بسبب سوء التخزين. 
1 نقل المواد: داةأاع]113 01 ود 1اللمةا 
تنقل جميع المواد بصورة تحافظ على جودتها وصلاحيتها للعمل. ويجب نقل الحصويات من مكان التخزين 
إلى موقع العمل في شاحنات محكمة الإغلاق مصنعة بصورة تمنع ضياع المواد منها أو الانفصال الحبيبي 
لها بعد تحميلها وقياسها وذلك كي لا يكون هناك أي تضارب أو فرق بين كميات ونوعيات المواد المراد 
إدخالها في العمل كما جرى تحميلها وبين الكميات والنوعيات التي تم تسليمها فعلاً في مكان العمل. 
1 القوالب القياسية وفدد الاستقامة: 563101860965 300 دع26اصدع1 

- على المقاول أن يقدم عدداً كافيآً من القوالب القياسية المعدنية لاستعمالها من قبله ومن قبل 
المهندسء وذلك لضبط واختبار تشكيل السطوح المنجزة من العمل. 
- يجب تجهيز واستعمال قوالب معدنية أو خشبية قاسية كافية من قبل المقاول لضبط سطح (وجه) العمل 
المنجز, والتأكد من أنه نفذ بالشكل الصحيح. 
- يجب أن تكون ابعاد هذه القوالب كما هو مبين على المخططات النموذجية؛ وينبغي تقديم قالب واحد 
كنموذج إلى المهندس لأخذ موافقته عليه: وتبين المخططات النموذجية ‏ تصميمآ لقالب قياسي. ويجوز أن 
يقوم المقاول باختياره بتقديم قوالب قياسية حسب هذا التصميم أو أن يقدم نموذجآ آخر بديلاً عنه 
للموافقة. 
يجب إيصال العمل بكامله إلى المنسوب المطلوبء وكذلك جعله بالشكل الصحيح بموجب أبعاد المقطع 
العرضي كما هو مبين على المخططات النموذجية. وينبغي المحافظة على القوالب المستعملة لضبط 
العمل وإبقائها دائماً بحالة تمكن من التوصل إلى أبعاد المقطع العرضي الصحيحة. 
يجب فحص القوالب القياسية والتأكد منها من حين إلى آخر, وإذا لزم الأمر إصلاحها أو تصحيحها حسب 
تعليمات المهندسء. وستكون تكاليف ذلك متضمنة في مختلف بنود عرض المقاول المبينة في جدولك 
الكميات. 
بالإضافة إلى القوالب القياسية للمقاطع العرضية: ينبغي تأمين عدد كاف من القدد لضبط المقاييس 


الطويلة. 
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1 العينات والاختبارات: 16511110 3110 110أم523111 
يجب عرض جميع المواد على المهندس لمعاينتها واختبارها وقبولها قبل إدخالها في العمل. كما أن جميع 
المواد الجاري استعمالها تكون خاضعة للمعاينة أو الاختبار أو الرفض في أي وقت قبل إدخالها في العمل. 
تقع مسؤولية كل عمل تستعمل فيه مواد لم يسبق فحصها وقبولهاء ولم يوافق المهندس عليها خطياآً 
على عاتق المقاولء: ويجوز اعتبار هذا العمل مرفوضاً وغير مقبول. 
1- ص1 أخذ العينات: 
يجب أن تكون جميع إجراءات أخذ العينات وفق الإجراءات القياسية المعتمدة من قبل هيئات التقييس 
والمبينة في دليل التجارب والاختبارات الملحق بهذه المواصفات. 
- عند أخذ العينات من مادة ما لأغراض القبول على أشتابين إحصائيء فإنه يجب اختيار العينات باعتماد رقم 
عشوائي إما باستخدام جدول للأرقام العشوائية أو استخدام الآلة الحاسبة أو أي طريقة أخرى لتوليد أرقام 
عشوائية يوافق عليه المهندس.ء وذلك لضمان تمثيل العينات لكامل الوحدات المنتجة. ويجب ألا يقل عدد 
العينات عن 5 عينات عشوائية مهما كانت كمية المواد المطلوب إجراء اختبار عليها. 
1 الموافقة على مصادر التوريدات: 
على المقاول إخطار المهندس وإتاحة الفرصة المناسبة له لمراقبة إجراء أخذ عينات الاختبارات التي يراد 
إجراؤها بهدف الموافقة على مصادر التوريدات. ويجب تنفيذ هذه الاختبارات تحت إشراف المهندس وفي 
أحد المختبرات المعتمدة ويتحمل المقاول التكاليف. وبمجرد الموافقة على مصدر الموادء يبدأ المقاول بإنتاج 
المواد اللازمة منه طالما كانت تلك المواد مطابقة للعينات المأخوذة عند اعتماد هذا المصدر للموافقة عليه. 
ومن المعلوم أن التوسع في استخراج المواد من المصدر. أو تغيير المصادر,ء يستلزم أخذ عينات وإجراء 
اختبارات إضافية للموافقة على المصدر الجديد أو التوسعة: ويجوز أن يطلب المهندس إعادة الاختبار في 
نفس المختبر أو في مختبرات غير تلك التي أجريت فيها الاختبارات السابقة. 
1 اختبارات مراقيبة الجودة: 1 
هي الاختبارات التي يجريها المقاول اثناء عمليات التنفيذ للتاكد من مطابقة المواد للمواصفات قبل تقديمها 
إلى المهندس لقبولها. ويتحمل المقاول كامل المسؤولية عن استخراج العينات وإجراء هذه الاختبارات. 
ويجب على المقاول إحاطة المهندس علمآ بتفاصيل برنامج اختبارات مراقبة الجودة: والتعاون لإجراء أية 
مراجعة يطلبها المهندس لذلك البرنامج. وللمهندس التوحيه بتعديل برنامج الاختبارات إذا كان هناك رفض 
مستمر للأعمال باعتبارها غير مطابقة للمواصفات من واقع نتائج اختبارات قبول الأعمال: وقد يطلب إلى 
المقاول عندئذ أن يقوم بتحسين طرائق مراقبة الجودة. 
1 اتختبارات قبول الأعمال: 
- بعد أن يكون المقاول قد ا المهندس بأن المواد جاهزة للاختبار. تؤخذ جميع عينات قبول الأعمال 
بطريقة عشوائية من قبلهما معا. ويجب أن تنفذ هذه الاختبارات في مختبر المشروع أو في الموقع حسب 
مقتضيات الحال؛: وتحت إشراف المهندس. 

- يمكن للمهندس إعادة اختبار أية مواد إذا كان هناك تأخير كبير في عملية التنفيذ؛ أو عندما يعتقد أن 
المادة قد فسدت منذ القبوك الأصلي لها. ويجب رفض المواد التي لا تطابق المواصفات المحددة في 
اختبارات مراقبة الجودة وإزالتها من الأعمال ثم استبدالهاء أو تصحيحها على نفقة المقاول. ويجوز أن يأمر 
المهندس بإجراء المزيد من الاختبارات للتأكد من مدى مطابقة المواد للمواصفات. 
1 العينات والاختبارات المجزأة: 
العينات المجزأة 5 ]1ام5 هي جزء منفصل من عينة مراقبة الجودة أو عينة القبول التي يقوم 
باستخراجها أحد العاملين في المشروع وإرسالها إلى مختبر معتمد للتحقق مين نتائج اختبارات مراقبة 
الجودة والقبول المنفذة في الموقع. ويجب أن تبين استمارة بيانات العينة المجزأة رقم عينة مراقبة الجودة 
على العمل أو القبول: ونتائج الاختبارات المنفذة في المشروع وذلك بغرض المقارنة بين النتائج التي تم 
الحصول عليها من كلا المختبرين. 
1 برنامج الفحص والاختبارات: 
يقوم المهندس بالإشراف على برنامج لأخذ العينات وإجراء اختبارات الكشف للتحقق من جودة وقبول 
المواد الجاري إدخالها في العمل ومن المعدات المستخدمة في اخذ العينات وإجراء الاختبارات. وقد يطلب 
المهندس تنفيذ اختبارات الكشفٍ هذه من قبل أشخاص غير أولئنك المسؤولين في العادة عن إجراء 
اختبارات الرقابة على المشروع: أو قد يطلب إرسال العينة للاختبار في مختبر معتمد من قبل الإدارة 
ويتحمل المقاول تكاليف إجراء هذه الاختبارات. 
يتحمل المقاول تكاليف جميع المواد المأخوذة كعينات لإجراء الاختبارات عليها. كما يجب على المقاول 
القيام.ء على نفقته الخاصة. بتزويد المهندس بجميع استمارات تقارير الاختبارات اللازمة. وبجميع المواد 
المستهلكة التي قد تؤخذ لإجراء الاختبارات عليها حسب مواصفات الاختبارات المحددة في دليل الاختبارات 
الملحق بهذه المواصفات. وسيتم تزويد المقاول او ممثليه بنسخ من نتائج هذه الاختبارات. 


30 


الجزء 1 الأحكام العامة الفصل 4 مراقبة المواد والتوريدات 


1 حدول الحد الأدنى من العينات والاختبارات التي ينفذها المقاول: 1 
- يجب أن يكون عدد مرات اخذ العينات وإجراء الاختبارات وفقاً لما تنص عليه المواصفات العامة هذه أو 
المواصفات الخاصة. ويبين الجدول (3.6.1) الحد الأدنى لعدد العينات من المواد الخاضعة للقبول على 
أشكانتن إحصائي بموجب الفقرة (4.2.6.1) من هذه المواصفات. 
بالنسبة إلى جميع المواد الأخرى تطبق طرائق أخذ العينات وإجراء الاختبارات المعتمدة من قبل الهيئة 
العامة للمواصفات والمقاييس السورية: ما لم ينص على خلاف ذلك في المواصفات الخاصة. 
- في حال ورود بنود عمل في جدول الكميات لم يحدد لها عدد مرات الاختبار في المواصفات العامة أو 
الخاصة؛ فإن المهندس هو الذي يقرر الحد الأدنى لعدد مرات إجراء الاختبارات بناء على طبيعة هذه المواد 
ومتطلبات المواصفات: وبما لا يقل عن 5 عينات. 
1 بيانات مراقبة الجودة: كأنقط ام نغانه© باتاهت © 
يتم التأكد من جودة المواد وأعمال التنفيذ باستخدام بيانات مراقبة الجودة المستندة إلى الأساليب الفنية 
الإحصائية. ويجب أن يتم إعداد هذه البيانات وتحديثها باستمرار من قبل المقاولء وتقديمها إلى المهندس 
كل شهر للاطلاع عليها ومراجعتها واعتمادها .ويجب إعداد هذه البيانات على شكل رسوم بيانية يكون 
المحور الشاقولي فيها دالآً على المزايا والخواصء والمحور الأفقي على أرقام الاختبارات. 
هذا ويجب رسم خط الهدف والحدود العليا والدنيا للجودة والحدود التحذيرية حسب تعليمات المهندس كما 
يقوم بتقسيم العمل والمواد إلى كميات بحيث يتم تقييم كل كمية منها على حدة. 
ويجوز أن يقوم المهندس بتطبيق أسلوب تحليل مستوى الجودة لتحديد معامل الدفع للكشوف المؤقتة 
على أساس الانحرافات المعيارية ومؤشرات الجودة. 
1 مراقبة الأعمال والمواد: 5ا3أنع1136 3110 !هلالا 01 11506101 
يجب أن تخضع جميع المواد وكل جزء من أجزاء العمل وتفاصيله لمراقبة المهندس. ويحق للمهندس أو 
أي شخص آخر مخول من قبله الدخول إلى موقع العمل والى أماكن الورش وأماكن تحضير الأعمال وأماكن 
الحصول على المواد والأشياء المصنعة وآلات العمل في أي وقت كانء وعلى المقاول تقديم كافة 
التسهيلات والمساعدات في سبيل الحصول على حق الدخولك. 

- على المقاول أن يقوم في أي وقت يحدده المهندس بالكشف على أي جزء من الأعمال التي تمت 
تغطيتها ليتمكن من فحصها والتدقيق في صحة تنفيذها. وإذا ظهر نتيجة الفحص أن الأعمال المكشوف 
عليها كانت صحيحة التنفيذ بموجب أحكام العقدء وأن تغطيتها كانت قد تمت بموافقة المهندس,ء فإن الإدارة 
تتحمل كافة نفقات الكشف وإعادة التغطية. 
أما إذا ظهر نتيجة الفحص أن العمل كان مخالفاً للمخططات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس,ء أو إذا 

ثبت أن ذلك الجزء المكشوف عليه, رغم صحة تنفيذه: قد جرت تغطيته قبل الحصول على إذن خطي من 

ال فإن كافة نفقات الكشف وإعادة التغطية يتحملها المقاول. علاوة على ما يتحمله من مسؤولية 
بسبب مخالفة العمل للشروط المطلوبة. 


إذا رفض المقاول أو قصر بالقيام بالكشف المطلوب خلال المدة التي يحددها المهندسء يحق للمهندس 
في هذه الحالة إجراء أعمال الكشف وإعادة التغطية حسب الطلبء. وحسم كافة نفقات ذلك من حساب 


المقاول مهما كانت نتيجة الكشف. 

12.4.1 المواد غير المقبولة: 5١13مع1136‏ عاطهجأامعع136لا 

- تعتبر جميع المواد التي لا تطابق المواصفات غير مقبولة؛ وترفض جميع هذه المواد ويجب إزالتها فوراً من 
موقع العملء: ما لم تصدر تعليمات بخلاف ذلك من قبل المهندس. 
- لا يجوز استعمال مواد مرفوضة بعد تصحيح عيوبها إلا بعد الموافقة عليها من قبل المهندس. 

1 طرائق التنفيذ: 1161005 0115111611010 

-. يجب أن تكون جميع المعدات والآليات المراد استعمالها في العمل ذات حجم كافي وفي حالة ميكانيكية 
تفي بمتطلبات العمل وتؤمن إنتاج نوعية مقبولة منه. 
- يجب أن تكون المعدات والآليات المستعملة في أي جزء من المشروع بحيث لا يسبب استعمالها أي صرر 
في جسم الطريق أو الممتلكات المجاورة أو الطرق العامة الأخرى. 

- يجب تنفيذ العمل وفق طرائق التنفيذ والمعدات والآليات المحددة في العقد. أما إذا رغب 
المقاول باستعمالٍ طرائق تنفيذ أو نوع من المعدات غير ما نص عليه العقد. فعليه طلب موافقة المهندس 
على ذلك. ويجب أن يكون الطلب خطياً وأن يتضمن وصفاً كاملا لطرائق التنفيذ والمعدات المراد استعمالهاء 
وايضاحاآً للأسباب التي أدت إلى الرغبة في إجراء التغيير. ويجب أن تقترن الموافقة في حال إعطائها 
بموافقة الإدارة. ويكون المقاول مسؤولاً مسؤولية تامة عن إنجاز العمل وفقاً لمتطلبات العقد. 
إذا وجد المهندسء بعد استعمال طرائق التنفيذ أو المعدات أو الآليات البديلة على سبيل التجربة: أن 

العمل الناتج لا يفي بمتطلبات العقد. فعلى المقاول أن يكف عن استعمال طريقة التنفيذ أو المعدات 
البديلة. وأن ينجز الأعمال المتبقية بطرائق التنفيذ والمعدات المحددة. كما يجب على المقاول إزالة العمل 
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غير المقبول وإبداله بعمل من نفس درحة الجودة المطلوبة, أو أن يقوم بأي عمل تصحيحي آخر يأمر به 


المهندس. 5 1 : 
لا يترتب على السماح بإجراء التغيير في طرائق التنفيذ أو المعدات: أي تغيير في أساس الدفع عن بنود 
العقد ذات العلاقة ولا في مدة العقد. 
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